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Arroseur Ultra performant I-25 
Distance et portée plus grandes
L’arroseur I-25 Ultra fait le travail tout en préservant votre 

portefeuille. Cette turbine couvre une plus grande distance, 

atteignant une portée de 12,2 à 21,6 m. La fabriquation 

compacte et durable est proposée avec un 

piston en acier inoxydable en option pour une 

résistance extrême. Avec une garantie de 5 

ans, l'I-25 Ultra dispose en outre d'options tel 

que eaux usées et vitesse rapide. Un clapet anti-

vidange standard est intégré tandis qu'un large 

éventail de buses hautes performances sont 

disponibles.

Arroseur Ultra performant I-25 
Distance et portée plus grandes

Les arroseurs Hunter I-25 Ultra 
couvrent une plus grande 
distance et ont une portée 
supérieure. Efficacité, robustesse 
et durabilité.

Réglage aisé du 
secteur directement 
par le dessus.

Système d'entraînement  
par engrenages lubrifié à l'eau  
éprouvé et testé.

Option de récupération 
disponible.

Le rotor idéal pour les 
sites commerciaux et  
de loisirs.

Les buses dotées d'un 
codage couleur assurent 

une couverture complète.



ultra

Perche disponible en plastique ou en 
acier inoxydable.

100 % réglable : cercle complet et partiel 
avec un seul et même rotor.

Disponible en version escamotable  
4" ou 6".

U LT R A

Réglage aisé du secteur (50° - 360°) : 
fonction de réglage pratique de la hauteur 
et de l'intensité du jet, sans inversion.

U LT R A

Rétablissement automatique du secteur : 
rétablissement du secteur original quelle 
que soit la rotation de la tourelle.

U LT R A

Le mécanisme d'entraînement indémontable, 

antivandalisme permet de tourner la tourelle 

sans provoquer de dégâts.

IDENTIFICATION AISEE

Les buses sont dotées d'un 

codage couleur. Un nombre est 

gravé sur la surface extérieure 

de chaque buse standard. 

Ce nombre indique le débit 

approximatif de la buse.

DEUX BUSES EN UNE UNITE. 

CHANGEMENT INSTANTANE.

Nous avons combiné deux 

buses différentes, chacune avec 

sa fonction spécifique, en une 

seule et même unité dotée d'un 

codage couleur. Remplacez 

les deux buses en une simple 

opération. Enlevez-en une, 

installez-en une autre et les 

buses principales et secondaires 

sont changées.

CHOIX. POLYVALENCE. 

PERFORMANCES.

12 buses différentes offrent des  

portées de 12,2 m à 21,6 m et 

des débits de 14,4 à 119 l/min 

(0,86 à 7,15 m3/h). Plus de choix 

pour répondre à vos besoins 

spécifiques.
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I-25 Ultra Performance 
des buses

Pression Portée Debit Pluvio. mm/hr
Buse Bars kPa m m3/hr l/min

  4
Jaune

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,9
12,2
12,5
12,5
12,8
13,1

0,82
0,91
0,98
1,05
1,11
1,18

13,6
15,2
16,4
17,5
18,6
19,6

12
12
13
13
14
14

13
14
15
16
16
16

  5
Blanc

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

12,8
13,1
13,4
13,4
13,7
14,0

0,95
1,04
1,11
1,17
1,24
1,29

15,9
17,3
18,5
19,6
20,6
21,5

12
12
12
13
13
13

13
14
14
15
15
15

  7
Orange*

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

13,4
14,0
14,3
14,3
14,6
14,9

1,44
1,54
1,61
1,68
1,75
1,81

24,0
25,6
26,9
28,0
29,1
30,1

16
16
16
16
16
16

19
18
18
19
19
19

  8
Marron 

clair

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

14,0
14,3
14,9
15,2
15,2
15,5

1,65
1,81
1,94
2,05
2,16
2,27

27,5
30,1
32,3
34,2
36,0
37,8

17
18
17
18
19
19

19
20
20
20
22
22

10
Vert 
clair*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

15,2
15,5
15,8
16,2
16,2
16,5

2,15
2,32
2,48
2,63
2,78
2,94

35,8
38,6
41,3
43,9
46,3
48,9

18
19
20
20
21
22

21
22
23
23
25
25

13
Bleu 
clair

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

15,8
16,2
16,5
16,5
16,8
16,8

2,38
2,57
2,75
2,91
3,07
3,24

39,6
42,8
45,7
48,5
51,2
54,0

19
20
20
21
22
23

22
23
23
25
25
27

15
Gris*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

16,8
17,1
17,4
17,4
17,4
17,7

2,86
3,05
3,22
3,38
3,53
3,69

47,7
50,8
53,7
56,3
58,8
61,5

20
21
21
22
23
24

24
24
25
26
27
27

18
Rouge

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

17,4
17,7
18,0
18,3
18,9
19,2

3,08
3,31
3,52
3,72
3,91
4,11

51,4
55,2
58,7
62,0
65,2
68,5

20
21
22
22
22
22

24
24
25
26
25
26

20
Marron 
fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1

3,97
4,20
4,42
4,66
4,86
5,05

66,2
70,1
73,7
77,7
81,0
84,2

23
24
24
25
25
25

27
27
28
28
29
29

23
Vert 

fonce

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

19,2
19,5
19,8
20,1
20,1
20,4

4,88
5,18
5,47
5,78
6,04
6,29

81,3
86,3
91,1
96,3

100,6
104,8

26
27
28
29
30
30

31
31
32
33
34
35

25
Bleu 

fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

19,8
20,1
20,4
21,0
21,0
21,3

5,23
5,58
5,92
6,29
6,60
6,90

87,1
93,1
98,7

104,9
110,0
115,1

27
28
28
28
30
30

31
32
33
33
34
35

28
Noir

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

448
496
552
600
648
696

20,1
20,7
21,3
21,3
21,6
21,6

5,93
6,21
6,52
6,77
7,01
7,24

98,8
103,5
108,6
112,8
116,9
120,7

29
29
29
30
30
31

34
33
33
34
35
36

I-25 Ultra Performance 
des buses à rotation rapide

Pression Portée Debit Pluvio. mm/hr
Buse Bars kPa m m3/hr l/min

  4
Jaune

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,0
11,3
11,6
11,6
11,6
11,9

0,81
0,91
0,99
1,06
1,13
1,19

13,6
15,1
16,4
17,6
18,8
19,9

14
14
15
16
17
17

16
16
17
18
19
19

  5
Blanc

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,3
11,6
11,9
12,2
12,2
12,5

0,93
1,04
1,13
1,22
1,30
1,38

15,5
17,3
18,9
20,3
21,6
22,9

15
16
16
16
17
18

17
18
18
19
20
20

  7
Orange*

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,9
12,2
12,5
12,8
13,1
13,4

1,32
1,46
1,57
1,68
1,78
1,87

22,0
24,3
26,2
27,9
29,6
31,1

19
20
20
20
21
21

22
23
23
24
24
24

  8
Marron 

clair

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

12,5
12,8
13,1
13,4
13,4
13,7

1,54
1,72
1,86
2,00
2,13
2,25

25,7
28,6
31,0
33,3
35,4
37,5

20
21
22
22
24
24

23
24
25
26
27
28

10
Vert 
clair*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,7
14,0
14,3
14,6
14,9
15,2

2,15
2,32
2,48
2,63
2,78
2,94

35,8
38,6
41,3
43,9
46,3
48,9

23
24
24
25
25
25

26
27
28
28
29
29

13
Bleu 
clair

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,3
14,6
14,9
15,2
15,5
15,5

2,38
2,57
2,75
2,91
3,07
3,24

39,6
42,8
45,7
48,5
51,2
54,0

23
24
25
25
25
27

27
28
28
29
29
31

15
Gris*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,6
14,9
15,2
15,5
16,2
16,5

2,86
3,05
3,22
3,38
3,53
3,69

47,7
50,8
53,7
56,3
58,8
61,5

27
27
28
28
27
27

31
32
32
32
31
31

18
Rouge

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,9
15,2
15,5
16,2
16,8
17,4

3,08
3,31
3,52
3,72
3,91
4,11

51,4
55,2
58,7
62,0
65,2
68,5

28
29
29
29
28
27

32
33
34
33
32
31

20
Marron 
fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

16,2
16,5
17,1
17,7
17,7
18,0

3,97
4,20
4,42
4,66
4,86
5,05

66,2
70,1
73,7
77,7
81,0
84,2

30
31
30
30
31
31

35
36
35
34
36
36

23
Vert 
fonce

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,1
17,4
17,7
18,3
18,3
18,6

4,88
5,18
5,47
5,78
6,04
6,29

81,3
86,3
91,1
96,3

100,6
104,8

33
34
35
35
36
36

39
40
40
40
42
42

25
Bleu 

fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,7
18,3
18,9
19,5
19,8
20,1

5,23
5,58
5,92
6,29
6,60
6,90

87,1
93,1
98,7

104,9
110,0
115,1

33
33
33
33
34
34

39
39
38
38
39
39

28
Noir

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

448
496
552
600
648
696

18,0
18,3
18,9
19,5
19,8
20,4

5,93
6,21
6,52
6,77
7,01
7,24

98,8
103,5
108,6
112,8
116,9
120,7

37
37
36
36
36
35

42
43
42
41
41
40

* 5 buses fournies
Note :  La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°. 
Pour la pluviométrie d’un secteur de 360°, divisez par 2.

I-25 Ultra High-Speed Nozzle 
Performance Data – Metric

Pressure Radius Flow Precip in/hr
Nozzle PSI ft. GPM

  4
Yellow

40
50
60
70

37'
38'
38'
39'

3.8
4.3
4.7
5.2

0.53
0.57
0.63
0.66

0.62
0.66
0.72
0.76

  5
White

40
50
60
70

38'
39'
40'
41'

4.4
4.8
5.5
6.0

0.59
0.61
0.66
0.69

0.68
0.70
0.76
0.79

  7
Orange*

40
50
60
70

40'
41'
42'
44'

6.1
6.9
7.5
8.1

0.73
0.79
0.82
0.81

0.85
0.91
0.95
0.93

  8
Lt. 

Brown

40
50
60
70

42'
43'
44'
45'

7.2
8.1
8.9
9.8

0.79
0.84
0.88
0.93

0.91
0.97
1.02
1.08

10
Lt. 

Green*

50
60
70
80

46'
48'
49'
50'

10.1
11.1
12.1
12.9

0.92
0.93
0.97
0.99

1.06
1.07
1.12
1.15

13
Lt. 

Blue

50
60
70
80

48'
49'
51'
51'

11.2
12.3
13.3
14.3

0.94
0.99
0.98
1.06

1.08
1.14
1.14
1.22

15
Gray*

50
60
70
80

49'
51'
53'
54'

13.4
14.3
15.2
16.4

1.07
1.06
1.04
1.08

1.24
1.22
1.20
1.25

18
Red

50
60
70
80

50'
53'
55'
57'

14.5
15.7
16.9
18.2

1.12
1.08
1.08
1.08

1.29
1.24
1.24
1.25

20
Dk. 

Brown*

60
70
80
90

53'
56'
58'
59'

17.8
19.2
20.5
21.8

1.22
1.18
1.17
1.21

1.41
1.36
1.35
1.39

23
Dk. 

Green

60
70
80
90

56'
58'
60'
61'

21.9
23.6
25.6
27.0

1.34
1.35
1.37
1.40

1.55
1.56
1.58
1.61

25
Dk. 

Blue*

60
70
80
90

58'
62'
64'
66'

23.5
25.5
28.0
29.5

1.34
1.28
1.32
1.30

1.55
1.47
1.52
1.51

28
Black

70
80
90

100

60'
62'
65'
67'

26.9
28.7
30.6
31.5

1.44
1.44
1.39
1.35

1.66
1.66
1.61
1.56

* 5 standard nozzles included with each sprinkler.
Note:   All preciptation rates calculated for 180 degree 

operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, 
divide by 2.

I-25 Ultra Performance 
des buses

Pression Portée Debit Pluvio. mm/hr
Buse Bars kPa m m3/hr l/min

  4
Jaune

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,9
12,2
12,5
12,5
12,8
13,1

0,82
0,91
0,98
1,05
1,11
1,18

13,6
15,2
16,4
17,5
18,6
19,6

12
12
13
13
14
14

13
14
15
16
16
16

  5
Blanc

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

12,8
13,1
13,4
13,4
13,7
14,0

0,95
1,04
1,11
1,17
1,24
1,29

15,9
17,3
18,5
19,6
20,6
21,5

12
12
12
13
13
13

13
14
14
15
15
15

  7
Orange*

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

13,4
14,0
14,3
14,3
14,6
14,9

1,44
1,54
1,61
1,68
1,75
1,81

24,0
25,6
26,9
28,0
29,1
30,1

16
16
16
16
16
16

19
18
18
19
19
19

  8
Marron 

clair

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

14,0
14,3
14,9
15,2
15,2
15,5

1,65
1,81
1,94
2,05
2,16
2,27

27,5
30,1
32,3
34,2
36,0
37,8

17
18
17
18
19
19

19
20
20
20
22
22

10
Vert 
clair*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

15,2
15,5
15,8
16,2
16,2
16,5

2,15
2,32
2,48
2,63
2,78
2,94

35,8
38,6
41,3
43,9
46,3
48,9

18
19
20
20
21
22

21
22
23
23
25
25

13
Bleu 
clair

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

15,8
16,2
16,5
16,5
16,8
16,8

2,38
2,57
2,75
2,91
3,07
3,24

39,6
42,8
45,7
48,5
51,2
54,0

19
20
20
21
22
23

22
23
23
25
25
27

15
Gris*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

16,8
17,1
17,4
17,4
17,4
17,7

2,86
3,05
3,22
3,38
3,53
3,69

47,7
50,8
53,7
56,3
58,8
61,5

20
21
21
22
23
24

24
24
25
26
27
27

18
Rouge

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

17,4
17,7
18,0
18,3
18,9
19,2

3,08
3,31
3,52
3,72
3,91
4,11

51,4
55,2
58,7
62,0
65,2
68,5

20
21
22
22
22
22

24
24
25
26
25
26

20
Marron 
fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1

3,97
4,20
4,42
4,66
4,86
5,05

66,2
70,1
73,7
77,7
81,0
84,2

23
24
24
25
25
25

27
27
28
28
29
29

23
Vert 

fonce

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

19,2
19,5
19,8
20,1
20,1
20,4

4,88
5,18
5,47
5,78
6,04
6,29

81,3
86,3
91,1
96,3

100,6
104,8

26
27
28
29
30
30

31
31
32
33
34
35

25
Bleu 

fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

19,8
20,1
20,4
21,0
21,0
21,3

5,23
5,58
5,92
6,29
6,60
6,90

87,1
93,1
98,7

104,9
110,0
115,1

27
28
28
28
30
30

31
32
33
33
34
35

28
Noir

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

448
496
552
600
648
696

20,1
20,7
21,3
21,3
21,6
21,6

5,93
6,21
6,52
6,77
7,01
7,24

98,8
103,5
108,6
112,8
116,9
120,7

29
29
29
30
30
31

34
33
33
34
35
36

I-25 Ultra Performance 
des buses à rotation rapide

Pression Portée Debit Pluvio. mm/hr
Buse Bars kPa m m3/hr l/min

  4
Jaune

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,0
11,3
11,6
11,6
11,6
11,9

0,81
0,91
0,99
1,06
1,13
1,19

13,6
15,1
16,4
17,6
18,8
19,9

14
14
15
16
17
17

16
16
17
18
19
19

  5
Blanc

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,3
11,6
11,9
12,2
12,2
12,5

0,93
1,04
1,13
1,22
1,30
1,38

15,5
17,3
18,9
20,3
21,6
22,9

15
16
16
16
17
18

17
18
18
19
20
20

  7
Orange*

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

11,9
12,2
12,5
12,8
13,1
13,4

1,32
1,46
1,57
1,68
1,78
1,87

22,0
24,3
26,2
27,9
29,6
31,1

19
20
20
20
21
21

22
23
23
24
24
24

  8
Marron 

clair

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

248
303
352
400
448
496

12,5
12,8
13,1
13,4
13,4
13,7

1,54
1,72
1,86
2,00
2,13
2,25

25,7
28,6
31,0
33,3
35,4
37,5

20
21
22
22
24
24

23
24
25
26
27
28

10
Vert 
clair*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,7
14,0
14,3
14,6
14,9
15,2

2,15
2,32
2,48
2,63
2,78
2,94

35,8
38,6
41,3
43,9
46,3
48,9

23
24
24
25
25
25

26
27
28
28
29
29

13
Bleu 
clair

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,3
14,6
14,9
15,2
15,5
15,5

2,38
2,57
2,75
2,91
3,07
3,24

39,6
42,8
45,7
48,5
51,2
54,0

23
24
25
25
25
27

27
28
28
29
29
31

15
Gris*

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,6
14,9
15,2
15,5
16,2
16,5

2,86
3,05
3,22
3,38
3,53
3,69

47,7
50,8
53,7
56,3
58,8
61,5

27
27
28
28
27
27

31
32
32
32
31
31

18
Rouge

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,9
15,2
15,5
16,2
16,8
17,4

3,08
3,31
3,52
3,72
3,91
4,11

51,4
55,2
58,7
62,0
65,2
68,5

28
29
29
29
28
27

32
33
34
33
32
31

20
Marron 
fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

16,2
16,5
17,1
17,7
17,7
18,0

3,97
4,20
4,42
4,66
4,86
5,05

66,2
70,1
73,7
77,7
81,0
84,2

30
31
30
30
31
31

35
36
35
34
36
36

23
Vert 
fonce

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,1
17,4
17,7
18,3
18,3
18,6

4,88
5,18
5,47
5,78
6,04
6,29

81,3
86,3
91,1
96,3

100,6
104,8

33
34
35
35
36
36

39
40
40
40
42
42

25
Bleu 

fonce*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,7
18,3
18,9
19,5
19,8
20,1

5,23
5,58
5,92
6,29
6,60
6,90

87,1
93,1
98,7

104,9
110,0
115,1

33
33
33
33
34
34

39
39
38
38
39
39

28
Noir

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

448
496
552
600
648
696

18,0
18,3
18,9
19,5
19,8
20,4

5,93
6,21
6,52
6,77
7,01
7,24

98,8
103,5
108,6
112,8
116,9
120,7

37
37
36
36
36
35

42
43
42
41
41
40

* 5 buses fournies
Note :  La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°. 
Pour la pluviométrie d’un secteur de 360°, divisez par 2.

I-25 Ultra High-Speed Nozzle 
Performance Data – Metric

Pressure Radius Flow Precip in/hr
Nozzle PSI ft. GPM

  4
Yellow

40
50
60
70

37'
38'
38'
39'

3.8
4.3
4.7
5.2

0.53
0.57
0.63
0.66

0.62
0.66
0.72
0.76

  5
White

40
50
60
70

38'
39'
40'
41'

4.4
4.8
5.5
6.0

0.59
0.61
0.66
0.69

0.68
0.70
0.76
0.79

  7
Orange*

40
50
60
70

40'
41'
42'
44'

6.1
6.9
7.5
8.1

0.73
0.79
0.82
0.81

0.85
0.91
0.95
0.93

  8
Lt. 

Brown

40
50
60
70

42'
43'
44'
45'

7.2
8.1
8.9
9.8

0.79
0.84
0.88
0.93

0.91
0.97
1.02
1.08

10
Lt. 

Green*

50
60
70
80

46'
48'
49'
50'

10.1
11.1
12.1
12.9

0.92
0.93
0.97
0.99

1.06
1.07
1.12
1.15

13
Lt. 

Blue

50
60
70
80

48'
49'
51'
51'

11.2
12.3
13.3
14.3

0.94
0.99
0.98
1.06

1.08
1.14
1.14
1.22

15
Gray*

50
60
70
80

49'
51'
53'
54'

13.4
14.3
15.2
16.4

1.07
1.06
1.04
1.08

1.24
1.22
1.20
1.25

18
Red

50
60
70
80

50'
53'
55'
57'

14.5
15.7
16.9
18.2

1.12
1.08
1.08
1.08

1.29
1.24
1.24
1.25

20
Dk. 

Brown*

60
70
80
90

53'
56'
58'
59'

17.8
19.2
20.5
21.8

1.22
1.18
1.17
1.21

1.41
1.36
1.35
1.39

23
Dk. 

Green

60
70
80
90

56'
58'
60'
61'

21.9
23.6
25.6
27.0

1.34
1.35
1.37
1.40

1.55
1.56
1.58
1.61

25
Dk. 

Blue*

60
70
80
90

58'
62'
64'
66'

23.5
25.5
28.0
29.5

1.34
1.28
1.32
1.30

1.55
1.47
1.52
1.51

28
Black

70
80
90

100

60'
62'
65'
67'

26.9
28.7
30.6
31.5

1.44
1.44
1.39
1.35

1.66
1.66
1.61
1.56

* 5 standard nozzles included with each sprinkler.
Note:   All preciptation rates calculated for 180 degree 

operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, 
divide by 2.

SPECIFICATIONBUILDER
MODEL FEATURES OPTIONS

PGS = 

PGP =

PGH = 

PGP-ATR = 

Shrub

4” Pop-up

12” Pop-up

Advanced Technology 
Impact Replacement, 
Retrofi ts Rain Bird® 
Maxi-PAW and others

ADJ, 360, ADV, 36V, ARV, 3RV

ADJ, 360, ADV, 36V, ARV, 3RV

ADV, 36V, ARV, 3RV

ADJ-B

XX = 
LA = 

01 – 12 = 
1.5 – 8.0 = 

4 – 10 LA = 

12 Standard Red Nozzles
7 Low-Angle Nozzles
Factory-Installed Standard Red Nozzle
User-Installed Standard Blue Nozzle
Factory-Installed Low-Angle Nozzle

 PGP  ADJ  07

EXAMPLE PGP - ADJ - LA
KEY TO FEATURES:

ADJ = Adjustable with no Check Valve
360 = Full-Circle with no Check Valve
ADV = Adjustable with Check Valve
ATR =  2-1/4” Pop-up, Adjustable with no Check Valve 

and #7 Standard Red Nozzle Factory-Installed

36V = Full-Circle with Check Valve
ARV = Adjustable, Reclaimed Water, with Check Valve
3RV = Full-Circle, Reclaimed Water, with Check Valve
ADJ-B = with Blue nozzle

GUIDE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE FONCTIONS OPTIONS
I-25-04 = 

I-25-06 = 

10 cm 
escamotable (4”)

15 cm 
escamotable (6”)

XX, XX-R, SS, SS-R, SS-HS, 
SS-HS-R

04-28 = 
B = 

numéro de buse installée en usine
entrée BSP

*Un ensemble de buses est fourni 
si aucune buse pré-installée n’a été 
spécifi ée.

 I-25-06  SS  25

EXEMPLE I-25-06 - SS - 25
LEGENDE DES FONCTIONS

XX =
XX-R =

SS-R =

SS-HS =
SS-HS-R =

Secteur réglable, 50-360°, perche en plastique, avec clapet anti-vidange
Secteur réglable, 50-360°, perche en plastique, avec clapet anti-vidange et identifi cation de l’eau 
de récupération
Secteur réglable, 50-360°, perche en acier inoxydable, avec clapet anti-vidange et identifi cation 
de l’eau de récupération
Haute vitesse, secteur réglable, 50-360°, perche en acier inoxydable, avec clapet anti-vidange
Haute vitesse, secteur réglable, 50-360°, perche en acier inoxydable, avec clapet anti-vidange et 
identifi cation de l’eau de récupération


